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FDV— KIAS dører
Forvaltning, driŌ og vedlikehold — Innerdør

Konstruksjon Materialer Vedlikehold 

Karm Pulverlakkert eller natureloksert aluminium Vaskes/avtørkes 

Tetningslist O-pakning i silikon montert på karm EƩerses 

Dørramme Pulverlakkert eller natureloksert aluminium Vaskes/avtørkes 

Overflate dørblad Glassfiberarmert polyester Vaskes/avtørkes 

Isolasjon Skummet polyuretan 45kg/ m3 Ingen 

Terskel Pulverlakkert eller natureloksert aluminium Vaskes/avtørkes 

Låskasse* 3065/316L i rusƞriƩ/syrefast stål Regelmessig smøring 

Hengsler* ROCA Flagghengsler i syrefast stål / Snap-in Regelmessig smøring. EƩerses/
justeres 

Vrider/ vriderskilt* B&M 519U/500-serien i polert syrefast stål Vaskes/avtørkes 

Lynol Ja Nedmaƫng over Ɵd Rubbing og polering 

Aceton Ja Nedmaƫng over Ɵd Rubbing og polering 

Zalo Anbefales på det ster-
keste 

Ingen Ingen 

Såpe, Grønnsåpe Ja Ingen Ingen 

Andre Kjemiske stoffer* Ja Nedmaƫng over Ɵd Rubbing og polering 

Vaskemidler Anbefalt Reaksjon på gelcoatsjikt Vedlikehold 

Produkƞakta: 

Standard innerdør fra KIAS leveres med følgende spesifikasjoner: 
(ViÊtarÊforbeholdÊomÊavvikÊpåÊgjeldendeÊordre.) 

* MerkÊatÊbrukÊavÊandreÊkjemiskeÊvaskemidler/stofferÊkanÊmedføreÊnedmaƫngÊavÊgelcoatsjiktÊogÊaluminium,ÊoverÊƟd.

* Smøres/vaskesÊiÊhenholdÊƟlÊunderleverandørensÊhenvisning.

GaranƟ: 
2 års garanƟ mot fabrikasjonsfeil — 30 års garanƟ mot fukt– og råteskader på dørblad og karm. 
GaranƟerÊpåÊlåskasse,ÊbeslagÊogÊhengslerÊiÊhenholdÊƟlÊunderleverandørensÊgaranƟbeƟngelser. 

Egenskaper: 

Dørtykkelse 40mm, dørramme og karmer i aluminium. Beregna U-verdi: 0,56 W/m2K

Vaskemidler og vedlikehold av KIAS dørblad: 




