
 

Dokumentasjon – Korrosjonsmotstand 
 
Dette dokumentet beskriver korrosjonsmotstanden for KIAS-dører med GRP-laminat, 
pulverlakkert aluminium og enten PUR, ROCKWOOL og/eller PET som kjernemateriale.  
 

1. Produktbeskrivelse 
Standard KIAS glassfiberdører leveres med to hovedalternativ som kjernematerialer: PUR 
(polyuretan), ev. i kombinasjon med PET (polyetylentereftalat) og/eller polymer-baserte lydmatter, 
eller Rockwool (steinull). Alle varianter har som standard* GRP-laminat med top coat som overflate 
og pulverlakkerte aluminiumsprofiler i dørbladramma og karm.  

Låskassene som KIAS benytter som standard* på sine glassfiberdører har frontstolpe, reile og falle i 
316L, mens øvrige komponenter er i rustfritt stål. 

Vriderne, skiltene og hengslene som KIAS benytter som standard* på sine glassfiberdører er i syrefast, 
rustfritt stål AISI 316L, med polert overflate. 

AISI 316L er en lågkarbonvariant av 316 med svært god motstand mot gropkorrosjon, 
spenningskorrosjon og kloridpåvirkning og er anerkjent som en av de mest korrosjonsbestandige 
stålkvalitetene som blir benyttet i vanlige bygningsbeslag. 

2. Relevant standard 
NS‑EN ISO 12944 regulerer korrosjonsbeskyttelse av metallkonstruksjoner. C5 gjelder miljøer med 
svært høy fukt og aggressiv atmosfære. 

3. Vurdering av materialvalg 
GRP med top coat er korrosjonsfritt. PUR, PET, lydmattene og steinullen er uorganiske og korroderer 
ikke. Pulverlakkert aluminium tilfredsstiller C5. Beslag i 316L er korrosjonsbestandig i seg selv. 

4. Samlet vurdering 
Materialkombinasjonen i standard KIAS glassfiberdører tilfredsstiller krav til korrosjonsklasse C5. 

5. Erklæring 
Standard KIAS glassfiberdører, som leveres med enten PUR/PET/lydmatter eller steinull som 
kjernemateriale og pulverlakkert aluminium i ramme/karm tilfredsstiller kravene til 
korrosjonskategori C5 etter NS‑EN ISO 12944. 

* Dersom dørene leveres med andre materialer gjelder ikke denne erklæringen.  
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